
FICHA TÉCNICA. TAPACANTO

DESCRIPCIÓN

PERFIL

USOS/APLICACIONES

VENTAJAS

No

MODO DE COLOCACIÓN

No se recomienda utilizarlo en pisos o escalera ya que el tratamiento del material 

podría no resistir el alto tránsito.

VENTAJAS
Puede ser utilizado en cualquier ambiente proporcionando un detalle final en el 

acbado de los revestimientos.

manchas excedentes del adhesivo y/o pastina.
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FICHA TÉCNICA. TAPACANTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
te.

r rayarla.

En caso    ro,   con  fría y  secar para retirar 

el efecto  . En caso  la  persista, límpielo con   al 

5%  rgente o  ro en  clara, y frote con    no contenga 

r raye.

No recomendado el uso de:

• ro

• Pr rasivos, r

•

•

• o.

• Ceras, vaselina, lanolina o similar.

• r roéter r

• Aceler r ros.

Par r res, ingrese en:
www.atrimglobal.com

www.youtube/atrimsa
www.atrimglobal.com

www.youtube/atrimsa

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en:  www.youtube/atrimglobal 

soda
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